双环审〔2025〕10号

关于黑龙江省三江平原（双鸭山片区）历史

遗留废弃矿山生态修复示范工程（宝清县

第一批）环境影响报告书的批复
宝清县自然资源综合服务中心：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省三江平原（双鸭山片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（宝清县第一批）环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省三江平原（双鸭山片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（宝清县第一批）环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2025〕04号），经研究，批复如下：

项目基本信息
该项目位于双鸭山市宝清县，地处东经131°12′至133°30′，北纬45°45′至46°55′，对宝清县138处历史遗留矿山图斑中的50处进行修复治理，其中包含对2个图斑部分区域进行绿化，利用31个图斑内清理的碎石及渣堆对各自图斑进行回填，采用煤矸石对16个图斑回填，采用碎石土对1个图斑回填。回填平整后，覆盖表土将地块复垦为耕地、林地、草地等。该项目区面积112.56hm2，治理面积112.56hm2。建设性质为新建。项目区治理工程涉及的工程类别包括整形工程、绿化工程、警示工程以及管护与监测工程，共计修复治理2年。该项目总投资5610.09万元，环保投资为484万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期、回填期应合理安排施工时间和布局，采取设置围栏、运送物料车辆篷布苫盖、洒水降尘等措施，施工期和回填期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目各地块车辆进出口处设洗车平台，洗车平台设一套沉淀池。施工期、回填期和封场期的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工期、回填期产生的冲洗废水、淋溶水，经沉淀池沉淀后，用做洒水降尘及车辆冲洗、不外排。该项目煤矸石分别来源春江煤矿、朝阳煤矿、青龙山料场广城煤矿、隆中矿业、双柳煤矿，根据该项目回填煤矸石淋溶试验监测报告及煤矸石水溶性盐总量检测报告，该项目回填煤矸石浸出液中重金属、硒、水溶性盐、氟化物等特征污染物的检测值浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，pH值在7.2-8.6，回填煤矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中充填及回填利用污染控制要求；根据《黑龙江省三江平原（双鸭山片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（宝清县段第一批次）勘查报告》相关内容可知，该项目需回填煤矸石的场地地层厚度稳定，花岗岩层厚度0.8m～3.3m，渗透系数3.5×10-6cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，可作为天然基础防渗层，该项目治理区内部应经土地平整工程后，采用夯锤或夯板夯紧，使基面密实平整，防止淋溶水融入土壤和水体。该项目应在项目所在地的地下水上游、下游设3监测井，对项目所在地及其影响区地下水环境进行跟踪监测。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期和回填期应采用低噪声、低振动的设备，合理安排现场布局和工作时间等措施，噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。施工期和回填期产生的生活垃圾由环卫部门清运处置。该项目施工期清理危岩及渣坡渣堆清理产生的土石方部分回填至矿坑底部，部分外调至宝清县第二批矿山修复工程中拟修复的废弃遗留矿山中使用，无弃土产生。该项目固体废物的运输、利用和处置等应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实生态环境管控措施。该项目施工期和回填期应加强宣传培训，设置警示牌，禁止过程中捕猎野生动物、滥采天然植被情况；加强现场管理，施工过程中应做好隐蔽工程影像资料记录，合理安排施工进度，控制施工占地范围，严禁扩大施工作业范围，合理存放剥离表土，减少对地表植被的破坏；在场地整形及回填工程完成后，应及时进行生态恢复工作。土地复垦应在回填作业结束后立即开启封场作业，并对及时进行土地复垦，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036 -2013）要求，复垦后用作农用地的，还应满足《土壤污染防治法》《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）的要求。施工期、回填期和封场期应严格落实环评提出的各项污染治理措施，减少污染物排放对区域生态环境产生的不利影响。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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