双环审〔2025〕16号

关于黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程环境影响报告表的批复
双鸭山远东创投国际物流有限公司：

你单位报送的《关于申请黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕16号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯站。油库专用线在福利屯站佳木斯侧咽喉区接轨，北侧为繁荣街、西侧为西环路，南侧为居民区。建设性质为改建。该项目在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道，总长度为1.038km。该项目为既有线路大修，新铺线路基本位于既有路基范围内。该项目拆除油库专用线走行线YK0+501.25~YK0+590.22之间、既有3道和4道43kg/m钢轨，更换为50kg/m-25m钢轨。走行线在既有1#岔首和新铺17#道岔间、新铺19#道岔末端与既有43kg/m钢轨间分别铺设12.5m长43kg/m-50kg/m异型轨。该项目总投资为800.72万元，环保投资为40.5万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，施工现场四周设置围挡，临时堆土采取防尘网遮盖等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期应加强对内燃机车燃油尾气定期检测与强制维护制度、加强人员和车辆管理，加强铁路线沿线绿化等，减轻扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入租住民房的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工机械和车辆冲洗过程产生冲洗废水，经沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排。该项目运营期依托福利屯站现有站场和人员，不设置站场和工作人员，不涉及废水排放。
落实声环境和振动环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工机械和施工时间，优先选用噪声影响小的施工机械设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应加强铁路管理，选用减振扣件、增加轨道弹性、选用轻量化车体、安装阻尼钢轨减振器，加强机车鸣笛噪声控制和建立铁路线路安全保护区等，铁路两侧环境保护目标处应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（2008修正）及《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)要求。同时加强跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声和振动防治措施。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置。该项目建设产生建筑垃圾应分类收集，钢筋、钢材等可回收部分回收利用，不能回收部分统一送至政府指定地点处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实生态环境管控措施。该项目施工期应做好铁路沿线水土保持工作，剥离表土土堆采用装土编织袋作临时挡墙，堆置在集中堆放的表层土边缘，防止散土随地表径流流失；堆体表面采取密目网苫盖等措施。施工结束后临时占地剥离表土层用于本临时占地恢复。恢复原地类裸露地面撒当地适宜草籽绿化，减少对周围生态环境的影响。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市集贤生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市集贤生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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